
4 * 0,8 fotocel
4 * 0,8 fotocel

230 V AC/600 Watt
afwerken op eindgroep

2*2,5 YMvK-as

4 * 0,8 fotocel

4 * 0,8 fotocel

Besturingskast

De kabels dienen met een overlengte
van ca.  2 meter bij de diverse
componenten te worden gelegd.

Denk erom dat er voor de motoren 
grondkabel wordt gebruikt en dat er
anders één extra ader in de kabel moet
zitten.

De stuurkast wordt standaard naast
één van de poortpalen geplaatst.
(hiervoor dient een voorziening
gemaakt te zijn)

Het is mogelijk de besturing op een
andere locatie te plaatsen. Er dient
dan wel een antennekabel tot in de
nabijheid van de poort gelegd te
worden (alleen bij
afstandsbediening)

4 * 0,8 sleutelschakelaar

12 * 0,8 intercom

Intercom

12 * 0,8 intercom

Motor 1 Motor 2 Afmeting 
(h)350mm (b) 250mm (d) 150 mm

Lengte poortvleugel
+ 0,3 meter

Dubbele poort met ;
PRINCE

RG58 coax

Antenne

2*1,5 YmvK-as +
UTP cat 52*1,5 YmvK-as +

UTP cat 5


